
 

 

Nieuw gas voor staal middeldik-dik 
 ISO 14175-M24 

 

Samenstelling 

Verrassend 

 

Toepassing  

Beschermgas voor handmatig en geautomatiseerd  MAG-lassen 

van on- en laaggelegeerd staal. 

 Bijzonder geschikt voor het lassen van middeldikke tot dikke 

plaatdiktes en het oplassen van lagen.  

 

Bijzondere eigenschappen 

• Rustige stabiele lasboog  

• Hoge bedrijfszekerheid  

• Diepe inbranding  

• Mooie gadde lasnaad 

• Goede mechanische eigenschappen  

• Hoge neersmeltsnelheid mogelijk 

• Goede aanvloeiing tegen de naadflanken 

• Fijne druppelovergang 

• Geschikt voor alle plaatdiktes  

 

Bijzondere voordelen 

• Toepasbaar in alle lasposities 

• Weinig spatvorming 

• Zeer geschikt voor dikke plaat   

 

Ferroline C20 
I: 252 A 
U: 32,3 V 
vD: 13,0 m/min 
vS: 32,0 cm/min 
P: 8,14 kW 

Nieuw gas voor staal middeldik-dik 
I: 260 A 
U: 32,0 V 
vD: 13,0 m/min 
vS: 32,0 cm/min 
P: 8,30 kW 

Welding News 

 Driecomponenten gassen met hoger rendement 
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