
 

Nieuw gas voor staal dun-middeldik 
ISO 14175-M24 

 

Samenstelling  

Verrassend 

 

Toepassing 

Met dit gas wordt de trend van minder actieve 

gascomponenten doorgezet.. Vermindering van lasspatten en 

silicaten brengen een kostenvoordeel met zich mee. 

Beschermgas voor handmatig en geautomatiseerd  MAG-

lassen van on- en laaggelegeerd staal. 

 Bijzonder geschikt voor het lassen van dunne en middeldikke 

plaatdikte.  

 

Bijzondere eigenschappen  

• Rustige stabiele lasboog  

• Gelijkmatige inbranding  

• Mooie gladde lasnaad  

• Goede mechanische eigenschappen  

• Goede aanvloeiingseigenschappen tegen de 

naadflanken  

• Fijne druppelovergang 

• Geschikt voor dunne en middeldikke plaat  

 

Bijzondere voordelen  

• Hoge neersmeltsnelheid  

• Weinig spatten  

• Toepasbaar in alle lasposities  

Ferroline C20 
I: 252 A 
U: 32,3 V 
vD: 13,0 m/min 
vS: 32,0 cm/min 
P: 8,14 kW 

Nieuw gas voor staal dun-middeldik 
I: 292 A 
U: 31,5 V 
vD: 15,6 m/min 
vS: 38,4 cm/min 
P: 9,19 kW 

Welding News 
Driecomponenten gassen met hoger rendement 
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